Uppläggningsremsor

Istället för att starta stickningen med kontrastgarn/skräpgarn kan man sticka uppläggningsremsor som sedan kan användas gång på gång. Dessa stickas av ett akrylgarn som sedan pressas för att ”döda” akrylen och göra remsorna lättare att använda. Varje ökning ger en ögla i höger sida. Det är denna ögla som sedan används för att hänga upp remsan på stickmaskinens nålar. Remsorna stickas i dubbelt så många varv som önskat antal öglor/uppläggningsmaskor. (Två varv ger en ögla.) Remsan går att göra i princip hur lång som helst. När man når höger sida av nålbädden är det bara att plocka upp maskorna på en hjälpsticka och flytta stickningen till vänster sida och sedan fortsätta sticka. 
Så här stickas remsan:
· Lägg upp 20 m, med e-uppläggning, längst till vänster på nålbädden, från vänster till höger
· Sticka 2 v

· Släden ska nu vara till höger om stickningen

· Minska 1 m i vänster sida, skjut tillbaka den tomma nålen i icke arbetande läge.

· Öka 1 m i höger sida, på samma varv som minskningen, genom att dra fram en nål i arbetsläge.

· Sticka två varv

· Fortsätt att öka och minska varje gång släden är till höger om stickningen. 

· Maska av remsan när den har önskat antal öglor.

· Spänn upp remsan och pressa den med ganska varmt strykjärn

Fritt översatt från http://www.eileenmontgomery.com/freebies/hints/caston.html
