Slätstickad sjal

Grovstickare KH 260

Garn: Fluffigt mohairgarn

Spänning 10

Det bildas dekorativ hål-/spetsrad mitt bak pga att man sätter nålarna i viloläge

· Lägg upp två maskor med e-uppläggning på nålarna längst till vänster

· Sticka två varv

· Öka en maska i höger sida genom att sätta nålen i arbetsläge 

· Fortsätt sticka och öka en maska i höger sida var gång släden befinner sig på höger sida

· När det är 57 nålar i arbete och släden befinner sig på vänster sida: Ställ in maskinen på delstickning

· Sätt nålen längst ut till höger i viloläge/hold position
· Fortsätt sticka och varje gång släden är på vänster sida: sätt nålen längst ut till höger i viloläge/hold position

· När alla nålarna utom de två längst till vänster är i viloläge och släden befinner sig till vänster börjar ökningarna igen genom att sätta nålen närmast de arbetande nålarna i arbetsläge igen

· Fortsätt sticka och varje gång släden är på vänster sida: sätt en nål i arbetsläge

· När alla 57 nålarna är i arbetsläge igen och släden är på vänster sida: Flytta den yttersta maskan i höger sida till nålen närmast till vänster
· Fortsätt sticka och minska en maska i höger sida var gång släden är på vänster sida tills det är två maskor kvar. Maska av dessa

· Fäst trådarna och sjalen är klar

· Om man vill kan man sticka eller virka en kant eller sätta fransar på sjalen

Det går att göra ett enkelt hål-/spetsmönster genom att med jämna mellanrum flytta en maska från en nål till en nål bredvid. Se bara till att den tomma nålen befinner sig i arbetsläge, så att den stickas på nästa varv.  Tex på varv 20, 40, 60 osv flyttas var femte maska till nålen bredvid och på varv 30, 50, 70 osv flyttas också var femte maska men med två maskors förskjutning.

