Mönsterkonvertering
från en maskin till en annan

Ganska ofta hittar man ett mönster skrivet för en 4,5 mm standardmaskin, som man skulle vilja sticka på sin grovstickare (självklart med ett annat garn) eller så hittar man ett mönster skrivet för en 6,5 mm mellanstickare, som man vill sticka på sin 4,5 mm standardmaskin. Men hur kan man använda samma mönster, utan att göra en ny provlapp, för att sedan räkna ut hur många maskor och varv som behövs, när och hur många maskor som ska ökas, minskas eller maskas av?

Hur räkna?
Multiplicera antalet maskor/varv, som enligt mönstret ska användas, med maskinens nålavstånd (den maskin som anges i mönstret).
Dividera det resultatet med nålavståndet på den maskin som kommer att användas, på så vis får man fram antalet maskor/varv man ska använda.

Ha en miniräknare till hands samt det mönster som ska räknas om. All information i mönstret kan användas, precis som det är skrivet, med undantag för omräkning av en del siffror som kanske tar ca tio minuter att räkna ut.

Först måste man bestämma vilken storlek av mönstret man önskar göra. Det är inte svårt att ändra alla siffror, för alla storlekar, men det är ju bara nödvändigt om man kommer att sticka mönstret i alla storlekar. 
Ett räkneexempel
Antal maskor

Ringa in siffrorna, som gäller för vald storlek, överallt där det uppges ett antal maskor att öka, minska, maska av osv.

Enligt mönstret ska 110 maskor läggas upp på en 4,5 mm:s standardmaskin. Det kan räknas om till en 5 mm:s maskin enligt följande: 

Multiplicera antalet m (110) med maskinens nålavstånd (4,5 mm). Resultatet blir 495.

Dividera resultatet, dvs. 495 med nålavståndet på den maskin som kommer att användas (i detta exempel 5 mm). Det resulterar i 99 m.
Avrunda uppåt till jämnt antal maskor, vilket ger att man ska lägga upp 100 m på en 5 mm:s maskin, där det i mönstret anges 110 m på en 4,5 mm standardmaskin. 
Så här gör man sedan för alla siffror som anger ett visst antal maskor att öka, minska, maska av osv.

Om man enligt mönstret ska maska av 9 m i början av följande två varv, tex vid en minskning för ett ärmhål, så multiplicera 9 m med 4,5 och dividera med 5. Resultatet blir 8,1, det avrundas till 8, alltså ska man maska av 8 maskor istället.
Antal varv
För att beräkna hur många varv som skall stickas gör man på samma vis som tidigare, fast nu räknar man varven istället.

Markera alla ställen på det valda mönstret där det anges ett varvtal. Räkna om dessa enligt metoden nedan:

Multiplicera antalet varv, som enligt mönstret ska användas, med maskinens nålavstånd (den maskin som anges i mönstret).

Dividera det resultatet med nålavståndet på den maskin som kommer att användas, på så vis får man fram antalet varv man ska sticka.

Om man ska sticka 50 varv enligt mönstret för 4,5 mm:s maskinen, så ska man sticka  45 (50 multiplicerat med 4,5 dividerat med 5) varv på 5 mm:s maskinen. Dessa beräkningar görs överallt där det anges ett varvtal.

Räkna om varv- och masktätheten som anges i mönstret och sticka sedan en provlapp.

Provlapp

När man har räknat om mönstret så måste man i vanlig ordning sticka en provlapp med valt garn och mönster, för att sedan tvätta, torka och stryka/blocka den, på det vis man har tänkt göra med det färdiga plagget. När provlappen är färdigbehandlad, så måste den mätas noggrant för man ska kunna vara säker på att plagget blir som det är tänkt.
Exempel

Om varvtätheten enligt det valda mönstret är 29 varv på 10 cm för en 4,5 mm standardmaskin så blir varvtäthet på 5 mm:s maskinen ca 26 varv på 10 cm (29 varv multiplicerat med 4,5 dividerat med 5).

Om man stickar med ett tunt garn så gör det inte så mycket om varvtätheten inte stämmer helt (ett eller två varv mer eller mindre gör inte någon jättestor skillnad). Men om man stickar med ett grovt garn där varvtätheten kanske bara är 12-16 varv på 10 cm, så kan ett extra varv göra jättestor skillnad på det färdiga plagget.
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