Herrmössa

Enkel grundmodell

Grovstickare Brother KH 260

Spänning 5

Masktäthet ca 16 m x 21 varv

Stickas på 96 nålar och 130 varv

· Lägg upp 48 m på varannan nål (valfri metod), nollställ varvräknaren
· Sticka 2 varv med spänning 1

· Sticka 2 varv med spänning 2

· Sticka 2 varv med spänning 3

· Sticka 2 varv med spänning 4

· Sätt alla 96 nålar i arbete. 
· Om man vill kan man plocka upp en maska från föregående varv på de tomma nålarna så att det inte blir några hål i stickningen, men det är inte nödvändigt för man kan ha detta på insidan av den färdiga mössan.
· Sticka ytterligare 56 varv.

· Varv 65 kan stickas 3-4 nummer lösare för att få ett markerat vikvarv.

· Fortsätt sticka tills varvräknare visar 122.
· Flytta varannan maska till nålen bredvid

· Sticka 2 varv med spänning 4

· Sticka 2 varv med spänning 3

· Sticka 2 varv med spänning 2

· Sticka 2 varv med spänning 1
· Trä en grov nål med garn och dra nålen genom maskorna och lyft av dessa från maskinen.

· Trä garn genom maskorna i uppläggningen.

· Sy ihop mössan på långsidan, fäst garnet.

· Dra sedan ihop garnet i var ända på tuben, knyt och fäst.

· Stoppa in ena ändan av tuben i den andra, fäst med ett par stygn i toppen. 

· Vik upp brättet och mössan är klar.

VR 54 brättet börjar

VR 76 brättet slutar

Det är också möjligt att sticka mössan i rundstickning om man har resårbädd till stickmaskinen. Då slipper man ju sy ihop mössan sedan. Detta mönster går att variera i princip hur mycket som helst. Jag gjorde några enkla ränder på brättet men man kan ju göra en mönsterbård eller sticka in ett namn eller något annat. Jag räknar med att ca 10-12 varv skapar brättet, men det beror ju förstås på hur mycket man viker upp. 
